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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
1 Общая часть
Основанием для разработки «Проекта планировки территории на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0218001:919, в целях реконструкции линейного объекта (газопровода высокого давления)» служат следующие документы:

· письмо № УКС-36/1072 от 27.04.2020 «О разработке проекта планировки и проекта межевания для размещения газопровода» (приложение А);
· постановление администрации города Магнитогорска №7107-П от 08.07.2020 "О подготовке проекта планировки территории на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0218001:919, в целях реконструкции линейного объекта (газопровода высокого давления)" (приложение Б);

· задание на разработку градостроительной документации (приложение В).

Исходными данными для разработки данной проектной документации являются следующие документы: 

· инженерно-геодезические изыскания М32941-20ИГДИ, выполненные 
АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» в 2020 г.;

· инженерно-геологические изыскания М32941-20ИГИ, выполненные 
АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» в 2020 г.
При подготовке градостроительной документации решаются задачи:

· реконструкция линейного объекта - газопровода высокого давления.

Участок для прокладки реконструируемого газопровода природного газа рас-положен в г. Магнитогорске Челябинской области, на территории недействующего в настоящее время теплично-садового совхоза - сельскохозяйственного подразделения ПАО «ММК». 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска проектируемая территория расположена в территориальных зонах:

· Р-4 (зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры);

Площадь проектируемой территории составляет  2,26 га  

Установка нового ГРПБ и прокладка новых газопроводов природного газа  предусматривается взамен существующих ГРПБ, подземных, надземных газопроводов к жилым домам ООО «Александровский сад», попадающих в зону строительства объектов ООО «Территория Притяжения».
Рельеф участка всхолмленный, с уклоном в восточном направлении. Отметки изменяются в пределах от 402,35 до 420,06 м БС (по устьям скважин), перепад отметок составляет 17,71 м. Участок свободен от застройки, частично зарос самосевной кустарниковой растительностью, местами нарушенный антропогенной деятельностью.

Документация по планировке территории  выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ (в редакции от 01.01.2019г.);

2) Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

4) Местные нормативы градостроительного проектирования города Магнитогорска от 24.02.2015г. № 21 (с изм. от 25.09.2018г. № 116);
5) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

6) Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
(с изменениями на 17.05.2016г.);

7) Постановление Правительства РФ №878 от 20.11.2000г. «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изм. на 17.05.2016г.);

8) Приказ Минстроя РФ №197 от 17.08.1992 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

9) Постановление Правительства РФ №578 от 09.06.1995г. «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (в редакции от 17.05.2016г.);

10)  Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

11)  Правила Землепользования и застройки города Магнитогорска 
(в редакции (в редакции от 28.04.2020 № 59);
а также в соответствии с действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта
Проектной документацией предусматривается:

· установка нового газорегуляторного пункта блочного (ГРПБ-60) взамен суще-ствующего ГРП-60 для ООО «Александровский сад», попадающего в зону строительства стоянок автотранспорта для ООО «Территория Притяжения»;

· прокладка участков надземных газопроводов природного газа высокого дав-ления 1,2 МПа диаметром 219 мм до ГРПБ-60, газопровода низкого давления 0,0025 МПа диаметром 325 мм и газопровода среднего давления 0,3 МПа диаметром 325 мм после ГРПБ-60; 

· прокладка участка подземного стального газопровода природного газа высо-кого давления 1 категории 1,2 МПа диаметром 219 мм до ГРПБ-60; 

· прокладка участка подземного полиэтиленового газопровода природного га-за давлением 0,0025 МПа ПЭ100 SDR17,6 Ø400х22,7 от ГРПБ-60 до точки подключения в существующий подземный газопровод природного газа к ООО «Александровский сад»;

· устройство футляра из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø560х50,8 мм  на газопроводе низкого давления к ООО «Александровский сад» в месте прокладки под стоянками автотранспорта;

· демонтаж участка существующего стального подземного газопровода высокого давления  1 категории Ø219 мм к ООО «Александровский сад» от точки подключения к ГРПБ-60 до точки подключения в существующий подземный газопровод природного газа к ООО «Александровский сад», в связи с переносом ГРП-60.

· демонтаж участка существующего стального подземного газопровода низкого давления  Ø219 мм к ООО «Александровский сад» от существующего ГРП-60 до точки подключения в существующий подземный газопровод природного газа к ООО «Алек-сандровский сад». 

В соответствии с п. 4.3* таблица 1* СП 62.13330.2011* по рабочему давлению транспортируемого природного газа газопровод:

· Ру=1,2 МПа относится к газопроводу высокого давления 1 категории; 

· Ру=0,3 МПа относится к газопроводу среднего давления; 

· Ру=0,0025 МПа относится к газопроводу низкого давления.     
Диаметр газопровода природного газа 219 мм до ГРПБ-60 позволяет пропустить требуемое количество газа.

Максимальное давление природного газа – 1,2 МПа.

Фактическое давление природного газа– 0,7 МПа.

Максимальный расход природного газа составляет – 4200 нм3/ч, в т.ч.:

· ООО «Александровский сад» -1200 нм3/ч;

· ООО «Территория Притяжения» (перспектива) -3000 нм3/ч.

Для снижения давления природного газа с Р=1,2 МПа до требуемых

Р=0,3 МПа к ООО «Территория Притяжения» и Р=0,0025 МПа к ООО «Алексан-дровский сад» предусматривается установка ГРПБ-60.

Максимальный расход природного газа составляет – 4200 нм3/ч, в т.ч.:

· ООО «Александровский сад» -1200 нм3/ч;

· ООО «Территория Притяжения» (перспектива) -3000 нм3/ч.

Максимальная пропускная способность ГРПБ-60 – 8250 нм3/ч (с учетом перспективных  объектов ООО «Территория притяжения»)

Максимальное входное давление – 1,2 МПа.

Фактическое входное давление – 0,7 МПа.

Максимальное выходное давление -0,0025 МПа (1 раб, 1 рез. к ООО «Алексан-дровский сад»).

Максимальное выходное давление -0,3 МПа (1 раб, 1 рез. к ООО «Территория Притяжения»).

Диаметр подземного полиэтиленового газопровода природного газа 400 мм по-сле ГРПБ-60 к ООО «Александровский сад» позволяет пропустить требуемое количество природного газа и обеспечить требуемое давление природного газа перед потребителями.

Максимальный расход природного газа составляет – 1200 нм3/ч.

Максимальное давление природного газа – 0,0025 МПа.

Потери давления природного газа на участке газопровода низкого давления со-ставят 0,0005 МПа.
В данной проектной документации предусматривается:

· прокладка участков надземных газопроводов природного газа высокого дав-ления 1 категории до ГРПБ-60 протяженностью 0,012 км из труб бесшовных по ГОСТ 8732-78,, газопровода низкого давления протяженностью 0,006 м и среднего давления протяженностью 0,005 км после ГРПБ-60 из труб электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 из стали Вст3сп5;

· прокладка участка подземного стального газопровода природного газа высо-кого давления 1,2 МПа до ГРПБ-60 из труб электросварных прямошовных диаметром  219 мм по ГОСТ 10704-91 из стали Вст3сп5 протяженностью 0,16 км;

· прокладка участка подземного полиэтиленового газопровода  низкого давле-ния  Ру=0,0025 МПа от ГРПБ-60 из труб ПЭ100 SDR17,6 Ø400х22,7мм  по ГОСТ 58121.2-2018, протяженностью 1,36 км;

· устройство футляра из трубы ПЭ100 SDR17 Ø 560х50,8 мм по ГОСТ 58121.2-2018, протяженностью 0,058 км на проектном газопроводе природного газа низкого дав-ления  0,0025 МПа к ООО «Александровский сад» 

· установка нового ГРПБ-60 максимальной пропускной способностью 8250  нм3/ч с четырьмя нитками редуцирования (2 раб., 2 рез.) и коммерческим узлом учета расхода газа;

· демонтаж участка стального подземного газопровода природного газа высокого давления 1,2 МПа протяженностью 1,157 км.

· демонтаж участка стального подземного газопровода природного газа низко-го давления 0,0025 МПа протяженностью 0,09 км.

3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Проектируемая территория расположена в Магнитогорском городском округе. Управление и распоряжение земельными участками в пределах городского округа осуществляется администрацией города Магнитогорска в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Земельного кодекса РФ.

Проектируемая территория находится в границах кадастрового квартала 74:33:0218001. 

Сведения о ранее образованных земельных участках и сооружениях, попадающих  в границы проектирования учтены на основании кадастрового  плана территорий:

· №7400/101/20-527238 от 19.06.2020г. (кадастровый квартал – 74:33:0218001);

и на основании справочной информации по объектам недвижимости на сайте росреестра (Приложение Г М55045-ППТ4.ПЗ).
«Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000» приведена на чертеже М55045-ППТ3-2.
4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого  размещения линейных объектов
Для реконструкции газопровода природного газа на территории бывшего ТСС сформирована зона планируемого размещения линейных объектов, S = 6921 м².
Таблица 1 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого  размещения линейных объектов
	№
	Х
	Y

	1
	407871,29
	1361154,77

	2
	407871,29
	1360656,12

	3
	407859,74
	1360656,12

	4
	407859,74
	1360620,92

	5
	407886,24
	1360620,92

	6
	407886,24
	1360642,72

	7
	408034,08
	1360642,72

	8
	408034,08
	1360646,72

	9
	407886,24
	1360646,72

	10
	407886,24
	1360656,12

	11
	407875,29
	1360656,12

	12
	407875,29
	1361150,77

	13
	408040,42
	1361150,77

	14
	408050,37
	1361759,07

	15
	408050,06
	1361768,96

	16
	408052,08
	1361834,62

	17
	408053,64
	1361834,58

	18
	408053,64
	1361838,58

	19
	408048,20
	1361838,74

	20
	408046,06
	1361768,96

	21
	408046,37
	1361759,07

	22
	408036,49
	1361154,77

	23
	407953,89
	1361154,77

	1
	407871,29
	1361154,77


5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Зона планируемого размещения газопровода природного газа расположена в зоне рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры Р-4, согласно Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска (в редакции (в редакции от 28.04.2020 № 59).

	Параметры
	Значение

	Площадь зеленых насаждений
	Не менее 30 процентов от площади земельного участка

	Минимальная площадь земельного участка
	0,1 га

	Минимальная площадь земельного участка с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание»
	Не подлежит установлению

	Максимальная площадь земельного участка
	300 га

	Минимальные отступы от строения до красной линии

В случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории:

- от границ магистральных улиц

- от границ иных улиц
	Определяются документацией по планировке территории

6 м

3 м

	Минимальные отступы от границ земельных участков с целью определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	3 м

	Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений
	Не подлежит установлению

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	Не более 60 процентов

	Парковки
	10 процентов от площади земельного участка


6 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Существующий ГРП-60 и стальной подземный газопровод высокого давления к существующему ГРП-60 подлежат демонтажу после ввода в работу нового ГРПБ-60 и  подземного полиэтиленового газопровода природного газа низкого давления от ГРПБ-60, поэтому мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не рассматриваются.
7 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В пределах проектируемой территории объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том числе археологического), зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

8 Мероприятия по охране окружающей среды
Подземный участок газопровода природного газа Р = 1,2 МПа предусматривает-ся испытывать на герметичность воздухом давлением 1,5 МПа в течение 24 ч. 

Надземный участок газопровода природного газа Р = 1,2 МПа предусматривается испытывать на герметичность воздухом давлением 1,5 МПа в течение 1 ч.

Для проектируемого участка газопровода природного газа, с целью обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопрово-да, устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линия-ми, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода.

В соответствии с СП 62.13330.2011 газопроводы и технические устройства ГРПБ  предусматривается испытывать на герметичность воздухом, продолжительность испытания 12 часов.

Для проектируемого ГРПБ, с целью обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения, устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10,0 м от ГРПБ.

Аварийные выбросы

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры. В местах повреждения, происходит истечение газа в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Для предотвращения повреждения при аварийных ситуациях на объектах предусматривается установка автоматических устройств, блокирующих подачу энергоносителей.

Воздействие шума

Реконструируемый газопровод природного газа при эксплуатации не является источником шумового воздействия на окружающую среду.

9 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
В соответствии с приложением № 1 к Федеральному закону РФ № 116-ФЗ 

от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (в ред. от 02.07.2013 № 186-ФЗ) объект проектирования относится к опасным производственным объектам.

Проектируемым объектам на основании п. 4.2. приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ устанавливаются:

· III класс опасности для надземных газопроводов природного газа высокого давления 1 категории;
· III класс опасности для подземных газопроводов природного газа низкого давления.
Категория здания ГРПБ-60 по взрывопожароопасности – «А», II степени огнестойкости.
Уровень ответственности объектов – нормальный.
Объекты проектирования:

· не попадают в зоны расположения потенциально-опасных объектов, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС;

· не попадают в зону расположения транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС;

· не попадают в зону возможного катастрофического затопления.

Наиболее опасными явлениями природы, характерными для региона Челябинской области являются:

· сильные ветра, в т.ч. шквалы более 25 м/с;

· смерчи;

· сильные дожди 50 мм и более за 12 ч и менее;

· сильный снегопад 20 мм и более за 12 ч и менее, налипание мокрого снега 
35 мм и более;

· сильный мороз минус 39 °С и ниже в течение 2 сут и более;

· крупный град диаметром 20 мм и более;

· сильный гололед, налипание на проводах 20 мм и более;

· сильная жара плюс 37 °С и выше в течение 2 сут и более;

· сильный туман, видимость 100 м и менее продолжительностью 12 ч и более;

· ливневый дождь, количество осадков 30 мм и более за 1 ч и менее часа.
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Таблица регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего 
листов (страниц) 
в док.
	Номер док.
	Подп.
	Дата
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